
Блок-фары

На автомобилях семейства Priora 
устанавливаются блок-фары двух  .
типов: 

1 – с совмещенной функцией 
дневного ходового огня и дальнего 
света – лампа Н15;

2 – с дальним светом без функции 
дневного ходового света – лампа 
Н1 и двух вариантов поставки (два 
завода-изготовителя): 

А – с двумя круглыми крышками 
из резины; 

Б – с одной пластиковой крышкой.

ВНИМАНИЕ!

Перед заменой лампы убеди
тесь, что соответствующий сиг
нально-осветительный прибор 
выключен. Отсоедините провод 
от клеммы «минус» аккумулятор
ной батареи. Для замены ламп 
ближнего или дальнего света или 
лампы габаритного огня в левой 
фаре необходимо предваритель
но снять аккумуляторную бата
рею.

Замена лампы ближнего 
света:

– откройте капот (см.  раздел 
«Капот»);

– снимите круглую защитную ре- .
зиновую крышку 2 (вариант А) или 
пластиковую крышку 2 (вариант Б), 
откинув пружинную защелку 1 влево 
и освободив из зацепов 4 (рис. 87);      

– отсоедините колодку c прово
дами от лампы 6;

– выведите из зацепления с крюч
ками пружинный фиксатор 5, пред
варительно нажав на него;

– выньте лампу 6 за цоколь. 
Установка новой лампы осущест- .

вляется в обратном порядке.  Не 
касайтесь колбы лампы! Замену 
лампы рекомендуется проводить в 
хлопчатобумажных перчатках. После 
установки новой лампы ближнего 
света убедитесь в плотном прилега
нии защитной резиновой крышки 2 
на корпусе блок-фары.
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Рис. 87.  Блок-фара

Вариант А

Вариант Б



Замена лампы дальнего света  
Н1 или лампы Н15 с совмещен
ной функцией дневного ходового 
огня:

– откройте капот (см.  раздел 
«Капот»);

– снимите круглую защитную 
резиновую крышку 1 ( вариант А) или 
пластиковую крышку 2 (вариант Б), 
откинув пружинную защелку 1 влево 
и освободив из зацепов 4 (рис. 87);      

– отсоедините колодку c прово
дами от лампы 8;

– выведите из зацепления с крюч
ками пружинный фиксатор 7, пред
варительно нажав на него;

– выньте лампу 8 за цоколь.
Установка новой лампы осу

ществляется в обратном порядке. 
Не касайтесь колбы лампы! Замену 
лампы рекомендуется проводить в 
хлопчатобумажных перчатках. После 
установки новой лампы убедитесь 
в плотном прилегании защитной 
резиновой крышки 1 на корпусе 
блок-фары.

Замена лампы габаритного 
огня:

– откройте капот (см.  раздел 
«Капот»);

– снимите круглую защитную 
резиновую крышку 1 ( вариант А) или 
пластиковую крышку 2 (вариант Б), 

откинув пружинную защелку 1 влево 
и освободив из зацепов 4 (рис. 87);      

– извлеките патрон вместе с лам
пой 9;

– выньте лампу 9 из патрона.
Установка новой лампы осущест- .

вляется в обратном порядке.  Не 
касайтесь колбы лампы! Замену 
лампы рекомендуется проводить в 
хлопчатобумажных перчатках. После 
установки новой лампы габаритного 
огня убедитесь в плотном прилега
нии защитной резиновой крышки 1 
на корпусе блок-фары.

Замена лампы переднего ука
зателя поворота:

– откройте капот (см.  раздел 
«Капот»);

– выверните винты крепления 
кожуха фары (декоративная наклад
ка) и снимите кожух;

– поверните против часовой 
стрелки патрон 3 лампы переднего 
указателя поворота и извлеките его 
из корпуса блок-фары; 

– поверните лампу в патроне 3 
против часовой стрелки и выньте 
лампу из патрона.

Не касайтесь колбы лампы! Заме
ну лампы рекомендуется проводить 
в хлопчатобумажных перчатках. 
Установка новой лампы осуществля
ется в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

При наличии загрязнений на 
колбе рекомендуется протереть 
лампу тампоном, смоченным 70% 
раствором этилового спирта.

Задний фонарь

Для снятия ламп в заднем фонаре 
проделайте следующие действия:

– отогните обивку багажника, 
обеспечив доступ к гайкам-бараш
кам крепления фонаря;

– отверните три гайки-барашка 1 
(рис. 88) и выдвинуть с посадочного 
места задний фонарь;

– повернув патрон заменяемой 
лампы против часовой стрелки, 
выньте его из посадочного места;

– выньте лампу из патрона пово
ротом против часовой стрелки.
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Рис. 88. Задний фонарь



Установку новой лампы и фона
ря на место проводите в обратном 
порядке.

В вариантном исполнении в 
нижней секции 2 (рис.  88) заднего 
фонаря установлен светодиодный 
модуль, не требующий замены. 

Боковой указатель поворота

Для замены лампы в боковом ука
зателе поворота 1 (рис. 89) снимите 
его с автомобиля.  В гнезде фонарь 
удерживается пружинной защелкой 
и фиксатором.  Сдвиньте фонарь в 
направлении движения автомобиля 
и выведите фиксатор из зацепле
ния. Повернув патрон 3 против часо
вой стрелки, выньте его в сборе с 
лампой из корпуса фонаря и потяни
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те лампу 2 на себя. Установку новой 
лампы и фонаря на место проводите 
в обратном порядке.

Фонарь освещения  
номерного знака

Для замены лампы в фонаре 
освещения номерного знака сни-
мите его с автомобиля.  В гнезде  
накладки крышки багажника фонарь 
удерживается пружинной защел
кой и фиксатором.  Вставьте пло
скую отвертку в паз с левой сто
роны фонаря, аккуратно сдвиньте 
его вправо и выведите фиксатор из 
зацепления. Повернув патрон 1 про
тив часовой стрелки, выньте его в 
сборе с лампой из корпуса фонаря 
и потяните лампу 2 на себя. 

После замены лампы сборку и 
установку фонаря освещения но- .
мерного знака проводите в обрат
ном порядке.  Замените вторую 
лампу аналогично первой.

Для замены лампы в фона
ре освещения номерного знака 1 
откройте крышку багажника. Сними
те облицовку замка крышки багаж
ника, поддев отверткой пистоны 
крепления. Повернув патрон 3 про
тив часовой стрелки, выньте его в 
сборе с лампой из корпуса фонаря 
и потяните лампу 2 на себя.

После замены лампы сбор
ку и установку фонаря освеще
ния номерного знака проводите в 
обратном порядке.  Замените вто
рую лампу аналогично первой.

Рис. 89. Боковой указатель поворота Рис. 90а. Фонарь освещения  
номерного знака (для модели 2171) 

Рис. 90б. Фонарь освещения  
номерного знака (для модели 2170, 2172) 



Плафон освещения салона

Для замены лампы в плафо
не освещения салона необходимо 
демонтировать плафон 1 (рис.  91) 
из контейнера обивки крыши.  Пла
фон удерживается металлической 
пружинной защелкой и зацепами 
в посадочном месте контейнера. 
Для снятия плафона необходимо 
вставить плоскую отвертку в паз с 
правой стороны плафона (со сто
роны места переднего пассажира) 
и аккуратно вывернуть плафон на 
себя.  Отожмите контакты и выньте 
лампу. После замены лампы устано
вите зацепы плафона в гнездо блока 
слева и прижмите правую сторону 
плафона до фиксации.

На автомобилях комплектации 
«люкс» применяются передний и 
задний плафоны  освещения салона 
на светодиодах, которые не требуют 
замены во время всего срока служ
бы автомобиля.

Плафоны освещения багажного 
отделения и вещевого ящика

(вариантное исполнение)

Плафон освещения багажника 

Для замены лампы 2 (рис.  92) 
в плафоне освещения 1 багажника 
выньте плафон из кронштейна, а на 
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автомобилях 2171, 2172 из левой 
опоры полки багажника, для чего 
вставьте отвертку в паз 3 с правой 
стороны плафона, аккуратно ото
жмите плафон вниз.  Плафон удер
живается пружинной защелкой в 
кронштейне.  После замены лампы 
установите зацеп плафона слева 
в   кронштейне и прижмите правую 
сторону плафона до фиксации.

	
Плафон освещения  

вещевого ящика

Для замены лампы 2 (рис.  92) 
в плафоне освещения 1 вещевого 
ящика выньте плафон из гнезда, 
для чего вставьте отвертку в паз 2  .
с правой стороны плафона, аккурат
но отожмите плафон вниз.  Плафон 
удерживается пружинной защелкой  
в гнезде корпуса вещевого ящика. 
После замены лампы установи

те зацеп плафона слева в гнездо и 
прижмите правую сторону плафона 
до фиксации.

Плафоны освещения порогов

На автомобилях комплекта
ции «Люкс» применяются плафоны 
освещения порогов на светодио
дах, которые не требуют замены 
во время всего срока службы авто
мобиля.  Установка производится в 
нижнюю часть облицовок передних 
дверей.

Рис. 91. Плафон освещения салона

Рис. 92. Плафон освещения  
багажного отделения и вещевого ящика



КУЗОВ

Кузов является базовым и самым 
дорогостоящим элементом автомо
биля.  Он изготовлен из современ
ных материалов и защищен от кор
розии высококачественными защит
ными средствами.  Основа долго
вечности антикоррозионной защиты 
заложена изготовителем, однако 
лакокрасочные и другие защитные 
и декоративные покрытия подвер
жены естественному старению и 
износу.  Эффективность антикорро
зионной защиты и ее долговечность 
зависят от климатических условий, 
экологического состояния окружа
ющей среды, условий эксплуатации, 
хранения, правильного ухода и сво
евременности принимаемых профи
лактических мер. 

Чтобы не появились царапины на 
лакокрасочном покрытии кузова, не 
удаляйте пыль и грязь сухим об- .
тирочным материалом.  Автомобиль  
рекомендуется мыть до высыхания 
грязи струей воды небольшого напо
ра с использованием мягкой губки и 
применением автомобильных шам
пуней, которые создают защитные 
пленки от воздействия окружающей 
среды.

ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль содовы
ми и щелочными растворами, а 
также сточными водами.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не повредить пластмас
совые рассеиватели блок-фар 
при мойке, не применяйте агрес
сивные и абразивные чистящие 
средства или химические раз
бавители. Необходимо приме
нять чистую теплую воду, мягкую 
губку и мыло.

Перед мойкой автомобиля прочи
стите дренажные отверстия дверей 
и порогов.

ВНИМАНИЕ!

Ввиду наличия на рынке услуг 
моечных машин с различной кон- 
струкцией щеточных узлов, 
мойка автомобиля с использова
нием щеточных моечных машин 
может привести к потере блеска 
лакокрасочного покрытия и сни
жению его защитных свойств. 
Поэтому перед мойкой предва
рительно запрашивайте операто
ра моечной машины о конструк
ции, техническом состоянии 
щеток и степени воздействия на 
лакокрасочное покрытие Вашего 
автомобиля. 

Летом мойте автомобиль на 
открытом воздухе в тени.  Если это 
невозможно, то сразу же обтирай
те вымытые поверхности насухо, так 
как при высыхании капель воды на 
солнце на окрашенной поверхно
сти образуются пятна.  Зимой после 
мойки автомобиля в теплом поме
щении перед выездом протрите 
кузов и уплотнители дверей насухо, 
так как при замерзании оставшихся 
капель могут образоваться трещины 
на лакокрасочном покрытии и при
мерзание уплотнителей к кузову.

ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль с вклю
ченным зажиганием.

При мойке автомобиля избегай
те попадания прямой струи воды 
на изделия электрооборудования, 
электронные устройства, датчики 
и разъемные соединения в мотор
ном отсеке. Следите за состоянием 
защитных чехлов разъемных соеди
нений электронных блоков и датчи
ков.  При попадании влаги разъем
ные соединения продуйте сжатым 
воздухом и обработайте водооттал
кивающими средствами для защиты 
контактов от окисления.

Во время мойки тщательно про
мывайте зафланцовки дверей, капо
та, крышки багажника, сварные швы 
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и соединения моторного отсека, 
багажника и проемов дверей, так 
как накопившаяся грязь в указан
ных местах приведет к разрушению 
защитно-декоративного покрытия и 
к коррозии металла. 

ВНИМАНИЕ!

При проявлении признаков 
коррозии (в том числе по свар
ным соединениям и стыкам), а 
также нарушений лакокрасочно
го покрытия (сколы, царапины, 
истирания) и других защитных 
покрытий (сколы и истирание 
мастики и грунта) необходимо 
принять меры по предотвраще
нию дальнейшего развития кор
розии, восстановлению и ремон
ту лакокрасочного и защитного 
покрытий, для чего обратитесь  
к дилеру LADA.

Своевременно принятые меры 
по предотвращению развития 
процесса коррозии на кузове и 
других частях автомобиля прод
лят срок его службы и надолго 
сохранят товарный вид. В случае 
непринятия Вами своевременных 
мер по устранению коррозион
ных процессов на кузове изгото
витель не несет ответственности 
за дальнейшее состояние кузова 
Вашего автомобиля.
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Для повышения коррозионной 
стойкости кузова в замкнутые ко- .
робчатые полости порогов, лон
жеронов, поперечин и других 
элементов основания кузова изго
товителем нанесен специальный 
антикоррозионный состав.  При 
эксплуатации автомобиля необхо
димо проводить антикоррозионную 
обработку кузова у дилера LADA в 
течение первого года эксплуатации 
и периодически раз в год по техно
логии, разработанной изготовите- .
лем.

В процессе эксплуатации авто
мобиля покрытие на днище кузо
ва подвергается воздействию гра
вия, песка, соли. В результате этого 
воздействия мастика и грунт исти
раются, оголенный металл ржаве
ет.  Поэтому регулярно следите за 
состоянием покрытия днища и сво
евременно восстанавливайте пов
режденные участки.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации автомоби
ля зимой внимательно следите 
за состоянием лакокрасочного 
покрытия кузова. При обнаруже
нии повреждений немедленно 
обращайтесь к дилеру LADA для 
их скорейшего устранения.

Для сохранения блеска окрашен
ных поверхностей автомобиля (осо
бенно у автомобилей, хранящихся 
на открытом воздухе) регулярно 
полируйте их с применением поли
ровочных средств.  Эти средства 
закрывают микротрещины и поры, 
возникшие в процессе эксплуата
ции в лакокрасочном покрытии, что 
препятствует возникновению кор
розии под слоем краски.

Чтобы поверхность кузова дли
тельное время сохраняла блеск, не 
оставляйте автомобиль продолжи
тельное время на солнце, а также не 
допускайте попадания кислот, раст-
воров соды, тормозной жидкости и 
бензина на поверхность кузова.

Чтобы не появились пятна на 
лакокрасочном покрытии под люком 
топливного бака при попадании бен
зина, протирайте поверхность чи- .
стой ветошью после заправки.

В связи с неблагоприятной эко
логической обстановкой в некото
рых районах имеются случаи агрес
сивного воздействия отдельных 
компонентов из окружающей среды 
на защитно-декоративные покры
тия автомобиля.  Эти воздействия 
проявляются в виде рыжей сыпи, 
локального изменения цвета наруж
ного лакокрасочного покрытия, ло- .
кального разрушения эмалевого по- .
крытия кузова.



Причиной появления рыжей сыпи 
является осаждение на поверхности 
кузова мельчайших частиц взвешен
ной в воздухе металлической пыли, 
которая приклеивается к кузову  .
продуктами коррозии во время ув- .
лажнения росой. Рыжая сыпь может 
быть удалена 5%-м раствором ща- .
велевой кислоты с последующей 
обильной промывкой чистой водой, 
после чего кузов необходимо отпо
лировать.  Без принятия специаль
ных мер она постепенно самопро
извольно удаляется последующими 
мойками или дождями.

Локальные изменения цвета (пят- .
на) наружного лакокрасочного по- .
крытия и локальные разрушения  .
эмалевого покрытия кузова явля-
ются следствием воздействия кис-
лотных промышленных выбросов 
после их соединения с влагой возду
ха.  Такие воздействия, в зависимо
сти от степени тяжести, устраняются 
полировкой или перекраской кузова.

Детали из пластмасс протирайте 
влажной ветошью с применением 
специальных очищающих средств. 
Применять бензин или растворите
ли запрещается, так как пластмас
совые детали потеряют блеск.

ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ И ВНЕШНЕЙ 

СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

На автомобили устанавливаются 
световые приборы с рассеивате-
лями, изготавливаемыми из пласт-
массы.

Чтобы не повредить пластмас-
совые рассеиватели при мойке, не 
применяйте агрессивные и абразив-
ные чистящие средства или химиче-
ские разбавители.

Во избежание помутнения и появ-
ления царапин никогда не стирайте 
с наружной поверхности рассеива-
телей высохшие загрязнения, пред-
варительно обильно смачивайте 
поверхность рассеивателя водой, 
для очистки применяйте мягкую 
ветошь или губку, не применяйте 
острые предметы для очистки рас-
сеивателей от наледи.

Внимание

Не включать фары с загрязнен-
ными или закрытыми непрозрач-
ными материалами пластмассо-
выми  рассеивателями в режиме 
ближнего, дальнего и противоту-
манного света, для исключения 
тепловой деформации и оплавле-
ния рассеивателей. Загрязненное 

состояние световых приборов 
можно определить визуально 
(слой грязи или снега, не позво-
ляющий отчетливо видеть через 
рассеиватель лампы или другие 
детали фары). Во время движения 
автомобиля, при ухудшении види-
мости дорожного полотна, необ-
ходимо остановиться и очистить 
световые приборы.

Предупреждение

Используйте противотуманные 
фары только по назначению и не 
забывайте выключать их, когда в 
них нет необходимости, чтобы не 
мешать другим участникам дви-
жения.

В условиях очень влажного горя-
чего или холодного воздуха, напри-
мер, при сильном дожде, при мойке 
автомобиля на внутренних поверх-
ностях рассеивателей осветитель-
ных и светосигнальных приборов на 
непродолжительное время может 
образовываться конденсат.  Для 
исчезновения конденсата не требу-
ется проводить какие-либо специ-
альные меры.  Исчезновение кон-
денсата должно происходить при 
эксплуатации автомобиля, а для 
ускорения процесса необходимо 
включать соответствующие освети-
тельные приборы.
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ХРАНЕНИЕ  АВТОМОБИЛЯ

В эксплуатации большое внима
ние уделяйте условиям хранения 
автомобиля.  Оптимальным усло
виям для хранения автомобиля от- .
вечают:

– навес, где температура и влаж- .
ность соответствуют параметрам 
окружающей среды, имеется по- .
стоянное движение воздуха и отсут
ствует прямое воздействие солнеч
ной радиации и атмосферных осад
ков;

– отапливаемое помещение (инди-
видуальный гараж) с температурой 
не ниже 5 °С и относительной влаж
ности 50–70%, оборудованное при
точно-вытяжной вентиляцией.

Если же отапливаемое помеще
ние (индивидуальный гараж) имеет 
малоэффективную приточно-вытяж-
ную вентиляцию, а автомобиль экс-
плуатируется в зимний период или 
после мойки ставится на хранение 
без предварительной просушки, то 
разрушительные воздействия на 
защитно-декоративные покрытия 
многократно возрастают.

При хранении автомобиля зимой 
под навесом или в неотапливаемом 
помещении снимите аккумулятор
ную батарею и храните ее отдельно; 
слейте воду из бачков омывателей 
стекол. 

При подготовке автомобиля к 
длительному хранению: 

1. Вымойте автомобиль и вытрите 
кузов насухо. Нанесите на кузов кон
сервирующий состав.

2. Пустите и прогрейте двигатель. 
Остановите двигатель, выверните 
свечи зажигания и залейте в каж
дый цилиндр от 25 до 30 г мотор
ного масла, после чего поверните 
коленчатый вал на 10–15 оборотов и 
заверните свечи.

3.  Полностью зарядите аккуму
ляторную батарею и храните ее в 
сухом прохладном месте.

Обслуживание автомобиля во 
время хранения (один раз в два 
месяца) заключается в следующем:

– повернуть рулевое колесо на  .
1-1,5 оборота в каждую сторону;

– привести в действие (3–5 раз) 
педали тормоза и сцепления, пе- .
даль акселератора и стояночный 
тормоз.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ

Основные параметры и размеры
Таблица 10

Тип кузова	 4-дверный 	 5-дверный 	 5-дверный	 3-дверный хэтчбек
	 седан 	 универсал	 хэтчбек	
Схема компоновки	 с поперечным расположением двигателя и приводом  .
	 на передние колеса
Количество мест, чел.	 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Количество мест при полностью сложенных  	 2 	
задних сиденьях, чел.	
Снаряженная масса, кг	 1088...1110
Разрешенная (полная) максимальная масса (РММ), кг	 1578	 1593	 1578	 1578
Дорожный просвет с HVV: 
     – под силовым агрегатом, мм	 170
     – под системой выпуска, мм	 135

Полная масса буксируемого прицепа*, кг: 
     – не оборудованного тормозами	 500
     – оборудованного тормозами	 800

Габаритные размеры, мм	 рис. 93	 рис. 95	 рис. 94	 рис. 96

* При этом вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства в статическом состоянии должна быть не более 50 кг.

Коммерческое наименование

                                             Марка                                                                                                                             LADA

LADA PRIORA LADA PRIORA Sport

Тип
Категория

Модель двигателя

Экологический класс

 2170                        2171                      2172
	                                      М1

ВАЗ-21116/1,6 л/8-кл.                                                     

                                    Евро 4/5

2172

ВАЗ-21126

Параметры
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Технические характеристики двигателя

Таблица 11

Двигатель (марка, тип)	 ВАЗ-21126		  ВАЗ-21116

	 четырехтактный, бензиновый с искровым зажиганием 

Количество клапанов	 16	                                                               8

Число и расположение цилиндров		  4, рядное

Рабочий объем, см3		  1596

Степень сжатия	 10,45		  10,3

Максимальная мощность, кВт ( мин-1)  по правилам 	 72,0 (5600)		  64,0 (5100)
ГОСТ 14846 (ISO1585)	

Максимальный крутящий момент, Н•м ( мин-1) 	 145,0 (4000)		  140,0 (3800)	

Топливо	                                                                  бензин с октановым числом не менее 95

Свечи зажигания	 Э3, АУ17ДВРМ		  Э3, А17ДВРМ
Зазор между электродами свечи зажигания	 или  Bosch, FR7DCU  		  или  Bosch, WR7DCU   
должен быть в пределах  1...1,5 мм	 или BRISK «SUPER», 		  или BRISK «SUPER»,
	 DR15YC-1		  LR15YC-1

Расход топлива при смешанном цикле*, л/100 км	 6,9		  7,0

217030, 217130, 217230,
217280, 217280 Sport

217020, 217120, 217220Автомобиль и его модификации

* Получен при испытаниях на беговых барабанах.  Предназначен для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной 
нормой не является.
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Технические характеристики автомобиля в комплектации с двигателем 21127

Таблица 12

Модификация автомобиля	                                                           21705, 21715, 21725

	 четырехтактный, бензиновый с искровым зажиганием

Количество клапанов	 16

Число и расположение цилиндров	 4, рядное

Рабочий объем, см3	 1596

Степень сжатия	 10,45

Максимальная мощность, кВт (мин-1) 	 78,0 (5800)
по ГОСТ 14846 (ISO 1585)

Максимальный крутящий момент, Н•м (мин-1)	 148,0 (4200)

Топливо	 бензин с октановым числом не менее 95

Вариант исполнения	 Стандарт	 Люкс

Порожняя масса не более, кг	 1055	 1088

Полная масса не более, кг	 1530	 1563

Полезная нагрузка, кг	 475	 475

Аэродинамический фактор	 0,748	 0,74

Максимальная скорость, км/ч	 186,0	 186,0

Расход топлива при смешанном цикле*, л/100 км	 6,9 (МКП)	 6,9 (МКП)                6,6 (АМТ)

Разгон 0-100 км/ч**, сек.	 10,5	 10,7

*     Получен при испытаниях на беговых барабанах.  Предназначен для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной 
нормой не является.

**  Замеряются по специальной методике.
Пояснение. Указанный расход топлива автомобиля в городском, смешанном и загородном циклах определен в лабораторных условиях  .

(с применением специального измерительного оборудования) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101), 
служит для сравнения автомобилей различных автопроизводителей и ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НОРМОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! См.  раздел 
«Фактический расход топлива».
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Рис. 93. Габаритные (справочные) размеры автомобиля ВАЗ-2170 (седан)
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Рис. 94. Габаритные (справочные) размеры автомобиля ВАЗ-2172 (хэтчбек)
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Рис. 95. Габаритные (справочные)  размеры автомобиля ВАЗ-2171 (универсал)
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Рис. 96. Габаритные и справочные размеры автомобиля LADA 2172 Coupe

*– ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ «SPORT»
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ФАКТИЧЕСКИЙ  
РАСХОД ТОПЛИВА

Указанный расход топлива авто- .
мобиля в городском, смешанном .
и загородном циклах определен в 
лабораторных условиях (с приме-
нением специального измеритель-
ного оборудования) в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 41.101-99  .
(Правила ЕЭК ООН №101), служит  .
для сравнения автомобилей раз-
личных автопроизводителей и 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НОРМОЙ  .
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! 

Фактический расход топлива 
автомобиля может отличаться от 
заявленного производителем в силу 
воздействия на автомобиль различ-
ных объективных и субъективных 
факторов: влажности, давления и 
температуры окружающего возду-
ха, рельефа местности (подъёмы и 
спуски), характеристик дорожного 
покрытия, направления и скоро-
сти ветра, атмосферных осадков, 
фракционного состава используе-
мого топлива, выбранной передачи 
коробки передач, продолжительно-
сти работы системы кондициониро-
вания салона (как в режиме движе-
ния, так и на холостом ходу), поло-

жения оконных стекол (открыты/
закрыты), давления воздуха в шинах, 
а также их размерность, марка и 
модель, массы перевозимого груза, 
включая водителя и пассажиров, 
наличия буксируемого прицепа 
(для перевозки грузов, лодок, сне-
гоходов, прицепов-дач и т.д.), его 
полной массы и аэродинамическо-
го сопротивления, стиля вождения 
водителя (частота и интенсивность 
продольных и поперечных ускоре-
ний, средняя скорость движения 
автомобиля), наличия в автомоби-
ле системы автозапуска (включая 
систему подогрева двигателя и/или 
салона автомобиля), обкатки ново-
го автомобиля (для комплектации 
с функцией «Подсказчик переклю-
чения передач» на период обкатки 
автомобиля рекомендуется игно-
рировать требования «Подсказчика 
переключения передач»).

Для получения значений, актуаль-
ных для данного периода времени 
и условий эксплуатации, рекомен-
дуется периодически (один раз в 
месяц/квартал) обнулять показания 
бортового компьютера автомобиля, 
который рассчитывает средний рас-
ход топлива, исходя из учёта сум-
марного расхода топлива и пройден-
ного автомобилем пути (с момента 

последнего обнуления бортового  .
компьютера).  Необходимость обну- .
ления бортового компьютера и пери-
одичность определяется лицом, 
эксплуатирующим автомобиль.
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Заправочные объемы

Таблица 13

Топливный бак, л 44

Система смазки двигателя, л 3,2

Система охлаждения двигателя и отопления салона*, л 6,3** (7)***

Коробка передач, л 2,35

Система гидропривода тормозов, л 0,45

Система кондиционирования с хладагентом R134a, г 500±20

Бачок стеклоомывателей, л 2,5

***  Не допускается применение смесей охлаждающих жидкостей разных марок.

***  Для комплектации без предпускового подогревателя.

***  Для комплектации с предпусковым подогревателем.
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Модель и номер автомобиля, 
модель двигателя, весовые данные, 
номер для запасных частей, вариан-
ты исполнения и комплектации ука-
заны в пластиковой идентификаци-
онной (заводской) табличке данных 
(рис. 97). Цифровые обозначения на 
рисунке пластиковой таблички сле-
дует читать следующим образом:

1 – обозначение автомобиля;
2 – обозначение двигателя;
3 – номер для з/ч;
Номер для запасных частей соот-

ветствует порядковому номеру вы- .
хода автомобиля с конвейера.  При 
заказе запасных частей необходимо 
ссылаться на информацию, которая 
содержится на идентификационной 
(заводской) табличке.

4 – знак обращения на рынке;
5 – наименование изготовителя 

(AVTOVAZ обозначает изготовителя 
ПАО «АВТОВАЗ»);

6 – номер одобрения типа транс-
портного средства;

В полном виде он приводится в 
паспорте транспортного средства.

7 – идентификационный номер;
Идентификационный номер рас-

шифровывается следующим обра-
зом: первые три буквы по между-
народным стандартам обозначают 
код завода-изготовителя; шесть 
следующих цифр или букв латин-
ского алфавита – тип и модифика-
ция автомобиля; следующая цифра 
или буква латинского алфавита – 
модельный год выпуска автомоби-
ля; следующий символ обозначает 

код сборочного завода: 0 – ПАО 
«АВТОВАЗ» или ОАО «Чечен-Авто», 
У – ООО «ОАГ», U – АО «АЗИЯ АВТО»; 
последние шесть цифр VIN номера –  .
производственный номер транс-
портного средства, для легково-
го автомобиля соответствующий 
номеру кузова.  В соответствии с 
Техническим регламентом «О без-
опасности колесных транспортных 
средств» модельный год опреде-
лен как условный год, указываемый 

Рис. 97. Паспортные данные 
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изготовителем (как правило, следу-
ющий за фактическим годом выпу-
ска транспортного средства). В ПАО 
«АВТОВАЗ» начало модельного года 
установлено с 1 июля календарно-
го года.  Таким образом, с 1 января 
по 30 июня модельный год соот-
ветствует фактическому году выпу-
ска автомобиля, а с 1 июля по 31 
декабря соответствует следующему 
за фактическим годом выпуска авто-
мобиля.

8 –технически допустимая макси-
мальная масса транспортного сред-
ства;

9 – технически допустимая мак-
симальная масса автопоезда;

10 – технически допустимая мак-
симальная осевая масса на перед-
нюю ось;

11 – технически допустимая мак-
симальная осевая масса на заднюю 
ось.
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Допускается к использованию только неэтилированный бензин
«Премиум-Евро-95» ГОСТ Р 51866

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

ТОПЛИВО

ПАО «АВТОВАЗ» рекомендует топливо «Роснефть»
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МОТОРНОЕ МАСЛО

По приведенной ниже таблице определите уровень 
качества и класс вязкости масла, предписанного для 
Вашего автомобиля в соответствии с имеющимся тем-

пературным диапазоном эксплуатации. В случае необхо-
димости – замените масло. Для этого обратитесь на авто-
ризованный сервисный центр.

Используйте только рекомендованные рабочие и смазывающие жидкости. Для получения информации о рекомендо-
ванных рабочих и смазывающих жидкостях обратитесь на авторизованный сервисный центр. 

Точка заправки Описание

Система
смазывания

двигателя

Масла моторные 
Классы вязкости по SAE и температурный диапазон применения

Минимальная температура 
холодного пуска двигателя, 0С

Класс вязкости
по SAE J 300

Максимальная температура
окружающей среды, 0С

ниже –35 0W-30 25

ниже –35 0W-40 30

–30 5W-30 25

–30 5W-40 35

–25 10W-30 25

–25 10W-40 35

–20 15W-40 45

–15 20W-40 45

–15 20W-50 выше 45

Уровень качества эксплуатационных свойств: API SL/API SM/API SN
СТО ААИ 003 Б5/СТО ААИ 003 Б6

ПАО «АВТОВАЗ» рекомендует моторные масла «Роснефть»
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Приложение 2

ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  НА  АВТОМОБИЛЕ

   1	 Блок-фара:

	 – лампа дальнего света (LADA 2170, 2172, 2171)	 АКГ12–55–2 (H1)

	 – лампа дальнего света  и дневного ходового огня (LADA 2171, 2170 FL, 2172 FL) 	 H15

	 – лампа ближнего света	 H7

	 – лампа указателя поворота	 А12–21–4 (PY21W)

	 – лампа габаритного огня	 А12–5–2 (W5W)

  2	 Лампа противотуманной фары	 Н11

  3	 Фонарь задний:

	 – лампа указателя поворота	 А12–21–4 (PY21W)

	 – лампа противотуманного и габаритного огня (LADA 2170, 2172)	 P21/4W

	 – лампа противотуманного огня (LADA 2171, 2170 FL, 2172 FL)	 P21W

	 – лампа стоп-сигнала и габаритного огня (LADA-2171)	 P21/4W

	 – лампа света заднего хода	 А12–21–3 (P21W)

  4	 Лампа фонаря освещения номерного знака	 А12–5–2 (W5W)

  5	 Лампа бокового указателя поворота	 А12–5–2 (W5W)

  6	 Плафон освещения салона	 АС12–10–1 (C10W)

  7	 Лампа фонаря освещения вещевого ящика	 AC12–5–1 (C5W)

  8	 Лампа освещения багажника	 AC12–5–1 (C5W)

   №                                                               
  Наименование	    Тип лампы

  п/п  
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Приложение 3

СПИСОК ТИПОВ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СИСТЕМЕ RDS

 № 	 Тип программы 	 Отображение на дисплее

  1	 Новости 	 NEWS
  2 	 Текущие события 	 CURRENT AFFAIRS
  3 	 Информация	 INFORMATION
  4 	 Спорт 	 SPORT
  5 	 Образование 	 EDUCATION
  6 	 Драма 	 DRAMA
  7	 Культура 	 CULTURE
  8	 Наука 	 SCIENCE
  9	 Разное 	 VARIED
10	 Поп музыка 	 POP MUSIC
11	 Рок музыка 	 ROCK MUSIC
12	 Лёгкая музыка 	 EASY LISTENING
13	 Лёгкая классическая 	 LIGHT CLASSICAL
14 	 Серьёзная классическая 	 SERIOUS CLASSICAL
15	 Другая музыка 	 OTHER MUSIC
16 	 Погода 	 WEATHER
17 	 Финансы 	 FINANCE
18	 Детские программы 	 CHILDREN’S PROGRAMMES
19	 Общественные события 	 SOCIAL AFFAIRS
20	 Религия 	 RELIGION
21	 Звонок в студию 	 PHONE-IN
22	 Путешествия 	 TRAVEL
23	 Отдых 	 LEISURE
24	 Джазовая музыка 	 JAZZ MUSIC
25	 Музыка кантри 	 COUNTRY MUSIC
26	 Национальная музыка 	 NATION MUSIC
27	 Старые хиты 	 OLDIES MUSIC
28	 Народная музыка 	 FOLK MUSIC
29	 Документальные программы 	 DOCUMENTARY
30	 Тест тревоги 	 ALARM TEST
31	 Тревога	 ALARM
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Рекомендации по эксплуатации 
и техобслуживанию

предпускового подогревателя 
(ПП)

Перед выполнением настроек и 
началом эксплуатации системы для 
исключения накопления ошибок в ПП 
и блокировки системы ПП обязатель
но внимательно прочтите настоящее 
руководство по эксплуатации.

• Перед запуском или програм
мированием запуска подогревате
ля необходимо удостовериться в 
достаточном количестве топлива в 
бензобаке.

• Необходимо периодически, 
особенно после длительных перио
дов простоя системы (летнее время), 
и при очередном плановом ТО выпол
нять проверку на герметичность и 
надежность крепления соединений 
системы подачи топлива и контура 
циркуляции охлаждающей жидко
сти (включайте ПП также и в теплое 
время года, примерно раз в месяц 
на 10 минут). В случае обнаружения 
негерметичностей следует обра
щаться на сертифицированные СТО 
(далее СТО).

• Перед началом постоянной экс-
плуатации в холодное время года 

выполните пробный запуск.  Если в 
течение длительного времени сох- .
раняется сильная задымленность 
или горение сопровождается не- .
обычным шумом либо отчетливым 
запахом топлива или перегретых 
электрических / электронных деталей, 
то следует выключить ПП и выве
сти его из эксплуатации, вынув 
предохранитель.  Повторный ввод в 
эксплуатацию в таком случае раз
решается только после проверки на 
сертифицированных СТО техниче
скими специалистами, прошедшими 
подготовку по обслуживанию пред
пусковых подогревателей компании 
«Эберспехер».

• Отверстия подачи воздуха в 
камеру сгорания и отвода выхлоп- .
ных газов после длительного про
стоя необходимо проверить, при 
необходимости – почистить.

• При замене охлаждающей жид
кости на СТО для обеспечения цир
куляции должна быть выполнена 
полная деаэрация(удаление возду
ха) всего контура циркуляции охлаж
дающей жидкости, включая контур 
подогревателя в соответствии с ука
заниями производителя автомобиля.

• При возникновении сбоя в 
работе компонентов подогревателя 

на дисплее таймера высвечивается 
надпись Error.

Если после 3-х неудачных попыток 
запуска системы во время эксплуа
тации подогревателя продолжаются 
выявляться неисправности, сопро
вождающиеся индикацией ошибки 
на дисплее таймера для исключе
ния блокировки системы и при бло
кировке системы (надпись Error на 
дисплее), необходимо обратиться 
на сертифицированные СТО для 
выявления/установления причины 
ошибки и устранения ее.

Предупреждение нежелательного 
разряда аккумуляторной батареи

После того, как ПП выполнит один 
цикл подогрева, перед выполнением 
следующего цикла подогрева нужна 
подзарядка аккумуляторной батареи 
от генератора.  Время подзарядки 
должно быть не меньшим времени 
работы первого цикла подогрева 
ПП.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Обязательно соблюдайте все 
рекомендации и указания, в част
ности, инструкции по технике 

Приложение 4
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безопасности, содержащиеся в 
настоящей документации и в тех
ническом описании отопительно
го прибора!

• Предпусковым подогревате
лем запрещается пользоваться 
на заправочных станциях, вблизи 
источников горючих испарений 
или летучих веществ и в закры
тых помещениях.

• Предпусковой подогреватель 
следует включать примерно на  
10 минут как минимум один раз  
в месяц в течение всего года. Это 
предотвращает заедание жид
костного насоса и электродвига- 
телей предпускового подогрева
теля.

• Во избежание образования 
коррозии в Вашем автомобиле 
должна использоваться охлажда
ющая жидкость хорошего каче
ства из списка рекомендованных 
производителем (см. руковод
ство по эксплуатации автомо
биля). Добавление не рекомен
дованной охлаждающей жидко
сти может привести к выходу из 
строя двигателя и предпускового 
подогревателя.

• Вышедшие из строя пре
дохранители должны заменять
ся только на предохранители с 

аналогичным сопротивлением и 
номиналом.

• При обнаружении утечки топ-
лива из топливной системы подо
гревателя (разгерметизация) тре
буется обратиться для устранения 
неисправности в авторизованный 
сервисный центр.

• Запрещается преждевремен- 
ная остановка инерционного вы- 
бега предпускового подогревате
ля путем использования разъе
динителя аккумуляторной бата
реи (за исключением аварийно
го выключения) для исключения 
опасности перегрева отопитель
ного прибора.

• Запрещается заправка авто
мобиля топливом при включенном 
предпусковом подогревателе (см. 
предупредительную табличку на 
лючке крышки наливной горлови
ны бензобака). Перед заправкой 
автомобиля топливом предпуско
вой подогреватель должен быть 
обязательно выключен.

• Для исключения отравления 
запрещается эксплуатировать 
предпусковой подогреватель в 
закрытых помещениях, напри
мер, в гаражах или на закрытой 
непроветриваемой стоянке (либо 
должна использоваться система 

отвода выхлопных газов, подсое
диняемая непосредственно к сре-
зу выхлопной трубы ПП).

• Эксплуатация предпусково
го подогревателя недопустима, 
если возле отвода отработавших 
газов (перед левым передним 
колесом) находятся легковоспла
меняемые материалы (например, 
сухая трава, листья, бумага и т.д.) 
или могут находиться воспламе
няющиеся пары и пыль, напри
мер, вблизи следующих объек
тов: топливный склад, угольный 
склад, дровяной склад и т.п.

• Не допускается попадания 
модуля ПП в воду, грязь и агрес
сивные среды для исключения 
выхода компонентов системы ПП 
из строя.

• Для питания ПП допускает
ся использовать только топлива 
хорошего качества, рекомендо
ванные в руководстве по эксплу
атации автомобиля для исключе
ния выхода из строя компонентов 
системы ПП.

Примечание. Для обеспечения рабо
тоспособности предпускового подогре
вателя и исключения блокирования подо
гревателя необходимо, чтобы в топлив
ном баке оставалось  не менее 7 литров 
топлива.
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Примечание. По умолчанию установ-
лено время работы ПП (и для прину-
дительного запуска, и для программи-
руемого запуска) 30 минут. Имеется воз-
можность откорректировать продолжи-
тельность работы ПП в диапазоне от 10 
до 120 минут, в зависимости от прогноза 
ожидаемой температуры наружного воз-
духа и ветра.

Для рационального расхода топлива 
рекомендуется пользоваться следующей 
таблицей (влияние ветра в таблице не 
учтено):

Примечание. При включении пред
пускового подогревателя возможен 
выход горячих отработавших газов 
из-под днища автомобиля в зоне выхода 
патрубка системы выпуска отработавших 
газов предпускового подогревателя (это 
не является неисправностью).

Примечание. Для обеспечения рабо-
тоспособности ПП система выпуска не 
должна быть перекрыта какими-либо 
предметами.

Примечание. Интенсивность нагрева 
салона после запуска прогретого двигате-
ля зависит от температуры окружающего 
воздуха, а также от настройки распределе-
ния воздушных потоков и режима работы 
вентилятора отопителя салона.

При необходимости, если из-за слиш-
ком низкой внешней температуры охлаж-
дающая жидкость не нагревается до 
рабочей температуры и в салоне холод-
но, можно использовать принудительный 
запуск ПП для догрева охлаждающей жид-
кости и прогрева салона.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно внимательно чи- 
тайте инструкцию и соблюдайте 
все рекомендации и указания, в 
частности, инструкции по техни

ке безопасности, содержащиеся 
в настоящей документации и в 
техническом описании отопи
тельного прибора!

Рабочие характеристики работы ПП

Температура окружающего воздуха и двигателя, °С	 0 … –10	 –20 … –30

Время, необходимое для прогрева ОЖ в двигателе до 75°С	 15	 20

Таблица 1

Расход топлива (зависит от температуры охлаждающей жидкости), л/ч	 0,32 … 0,72

Потребляемая электрическая мощность (без водяного насоса)

средняя / при запуске, Вт	 12…40 /120

Потребляемая электрическая мощность водяного насоса ПП, Вт	 < 12

Допустимая температура охлаждающей жидкости, °C	 – 40 … +120

Допустимая температура окружающей среды, °C	 – 40 … +60

Рабочее напряжение, контролируемое блоком управления ПП, В	 10,5 … 16

Производительность насоса охлаждающей жидкости в составе ПП, л/ч	 680
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
НАСТРОЙКИ

Пульт управления (таймер)

Включение/выключение предпу
скового подогревателя и програм
мирование (установка времени, про
должительности работы и режима 
работы ПП, считывание кодов оши
бок) выполняется с помощью пульта 
управления – таймера, установлен
ного на консоли панели приборов.

Короткое нажатие любой из 4-х 
кнопок таймера ПП активирует тай
мер – включает индикацию дисплея 
и подсветку (без запуска подогре
ва). Если на таймере при выключен
ном наружном освещении автомо
биля более 10 секунд не нажата ни 
одна кнопка, дисплей переходит в 
«спящий» режим (индикация данных 
и подсветка дисплея выключается). 

Индикация данных и подсветка 
дисплея будут включены:

– если от нажатия любой из 4-х 
кнопок таймера ПП прошло не более, 
чем 10 секунд;

– если включено наружное осве
щение автомобиля;

– если активирован процесс 
подогрева в ПП.

ЖК-дисплей таймера ПП обеспе
чивает считываемость при окружа

ющей температуре от –20 °C до +60 °C 
(допустимая температура окружаю
щей среды от – 40 °C до + 85 °C, при 
температурах ниже –10 °C отобра
жение информации на дисплее про
исходит с замедлением, интервал 
изменения символов увеличивает
ся, при температурах выше +70 °C 
ухудшается контрастность).

Контроль максимальной и мини-
мальной температуры охлаждаю-
щей жидкости для автоматическо-
го отключения, включения и пере-
ключения режимов ПП выполняется 
блоком управления ПП с помощью 
интегрированного в модуль ПП дат-
чика температуры охлаждающей 
жидкости.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

С помощью таймера можно 
запрограммировать три независи
мых времени запуска подогрева
теля.  Три заданных времени могут 
относиться к одному дню недели 
или быть распределены по разным 
дням, или может быть задан диапа
зон дней недели.  Если для указан
ного дня недели запрограммирова
но несколько идентичных заданных 
времён в программах P1, P2 и P3, то 
действительным является заданное 
время, введённое и активированное 
последним при программировании.

Рис. 98. Внешний вид таймера/пульта 
управления с кнопками управления  
и жидкокристаллическим дисплеем 

для отображения информации
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Зона состояния  
(в нижней части дисплея)

Примеры индикации:
Если ни один из пунк-

тов меню не активирован 
и ПП также не активиро-

ван (ПП выключен), то в центре верх-
ней строки (зона функции) отобра-
жается мигающий символ обогрева 

 и текущее время в нижней стро-
ке (зона состояния).

ПП (обогрев) вклю-
чен, оставшаяся продол-
жительность работы ПП  .

30 минут. 

Примечание. Пока ПП находится в 
режиме принудительно или программно-
активированного подогрева, или пока 
включено наружное освещение авто-
мобиля, подсветка таймера гаснуть не 
будет.

Примечание. Символ или изменяе-
мое значение активированного пунк
та меню в ЗОНЕ ФУНКЦИИ или в ЗОНЕ 
СОСТОЯНИЯ будет мигать.

Выбор или изменение значе- .
ния нужно выполнять кнопкой  или 

 и далее подтверждать выбор 
нужно нажатием кнопки  (от- .
каз – нажатием кнопки .

ЗОНА ФУНКЦИИ –  .
отображения 

символов 
режимов работы 
подогревателя, 

текущей программы 
запуска

ЗОНА СОСТОЯНИЯ – 
отображения текущего 

времени, настройки 
текущего времени и дня 

недели длительности 
работы подогревателя, 

времени запуска,  .
кодов ошибок, состояния 

памяти

	 Символ	 Функция

Обогрев ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) – принудительное (немедлен-
ное) включение/выключение режима подогрева охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения двигателя

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (автоматическое ВКЛ./ВЫКЛ. вентилятора 
отопителя салона)

Настройки (текущего времени, текущего дня недели, длитель
ности работы ПП при немедленном запуске)

Программа/Предварительная настройка запуска (времени, 
дня недели, длительности) – программирование одной из трех 
возможных программ запуска

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗОНЫ ДИСПЛЕЯ (ПАНЕЛИ СОСТОЯНИЯ)

Зона функции (в верхней части дисплея)

Вы можете выбрать следующие пункты меню в «зоне функции»:
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Если после установки часов и 
минут, дня недели задержка до 
нажатия кнопки подтверждения–  

 пройдет более 5 секунд, то про
изойдет сброс времени или дня 
недели на ранее заданное.

После активации дисплея тай
мера (после включения зажига
ния, после включения наружного 
освещения, после короткого нажа
тия любой кнопки таймера), если 
не было отключения аккумулятор
ной батареи и если не активирован 
подогрев, на дисплее включается 
подсветка и высвечивается ранее 
выставленное текущее время.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Каждый раз перед 
началом работы или про
ведением настроек тай

мер должен быть активирован.
В процессе первой инициали

зации таймера и ПП (в т.ч.  после 
переподключения аккумулятора) в 
течение 10 секунд высвечивается 
надпись INIT.  При включении зажи
гания после отключения/подключе
ния аккумулятора активация после 
инициализации таймера происходит 
автоматически.

Если инициализация прошла 
успешно, то на стартовой странице 
начнут мигать значение часов для 
настройки текущего времени.  На- .
стройте часы кнопками  или , 
обязательно подтвердите настройку 
кнопкой , далее также настройте 
минуты.  Затем настройте текущий 
день недели (см.  рекомендации 
ниже).

Для принудительной активации 
таймера, если дисплей выключен, 
удерживайте нажатой кнопку  до 
тех пор, пока на дисплее не появятся 
символы меню, затем отпустите 
кнопку и продолжайте запуск работы 
или настройки подогревателя.

Активация пункта  
меню/подменю

Символ активированного пункта 
меню мигает в центре дисплея. При 
активировании нескольких пунк
тов меню их символы будут мигать 
последовательно друг за другом в 
процессе выбора.

Подтверждение выбора (актива
ции) мигающего символа в панели 
меню таймера выполняется кноп- .
кой .

В подменю кнопкой  или  
можно выбрать (активировать, 

изменить) мигающее значение или 
подтвердить выбор кнопкой .

Сброс / завершение настроек

Настройки можно сбросить или 
отказаться от дальнейших настроек, 
нажав кнопку  или завершить 
настройки нажатием кнопки .

Подтверждение ввода данных

Для сохранения всегда подтвер
ждайте любые настройки и изме- .
нения кнопкой , иначе они не сох
ранятся.  Через 5 секунд после не- 
подтверждения автоматически про
изойдет сброс изменений.

НАСТРОЙКА  
ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Стартовое окно  
после включения

После инициализации 
ПП, если ни один из пун-
ктов меню еще не акти-
вирован, то в стартовом 

окне отображается мигающий сим-
вол обогрева в центре верхней  .
строки (зона функции) и текущее 
время в нижней строке (зона состоя-
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ния), которое необходимо настро-
ить. Текущее время (часы и минуты) 
устанавливаются кнопками  или 

 и подтверждается кнопкой . 
Далее кнопками  или 

 устанавливается теку-
щий день недели и под-

тверждается кнопкой .

НАСТРОЙКА  
ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Состояние – дисплей 
включен и отображается 
стартовое окно.

Выберите в панели 
меню кнопкой  или  
символ . 

Подтвердите пункт 
меню Настройки кнопкой .

На экране появится 
символ «Настройка 
часов» » . 

Подтвердите пункт 
меню Настройки кнопкой .

Текущее время (часы и 
минуты) устанавливают-
ся кнопками  или   .
и подтверждается кноп-

кой .

Примечание. После выхода из наст-
ройки часов не нажимайте повторно 

кнопку , иначе на экране вновь поя- 
вится окно     – «НАСТРОЙКА ЧАСОВ».

После установки часов нажатием 
кнопки  вернитесь в пункт меню 
«Настройки» или дождитесь одного 
из следующих действий:

– при включении наружного осве
щения автомобиля не отобразится 
пункт меню «Настройки»;

– при выключении наружного ос- .
вещения автомобиля не погаснет 
подсветка дисплея.

НАСТРОЙКА  
ТЕКУЩЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ

Состояние – дисплей 
включен и отображается 
стартовое окно.

Выберите в панели ме- .
ню кнопкой   или   
символ .  Подтвердите 
пункт меню Настройки 
кнопкой .  На экране 
появится символ 
«Настройка часов»   . 
Кнопкой   или  выбе
рите символ – «День не- .
дели»      .  Подтвердите 
выбор кнопкой .  На- .
стройка текущего дня не- .

дели выполняется кнопками  или 
. Подтвердите выбор кнопкой .

Примечание. После настройки теку
щего дня недели не нажимайте повторно 
кнопку  , иначе на экране вновь появит
ся окно –    «НАСТРОЙКА ДНЕЙ НЕДЕЛИ».

После выполнения редактирова
ния программы нажатием кнопки
вернитесь в пункт меню «Настройки» 
или дождитесь одного из следую
щих действий:

– при включении наружного осве
щения автомобиля не отобразится 
пункт меню «Настройки»;
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– при выключении наружного 
освещения автомобиля не погаснет 
подсветка дисплея.

НАСТРОЙКА ФОРМАТА  
ОТОБРАЖЕНИЯ ЧАСОВ

Состояние – дисплей включен и 
отображается стартовое окно.

Выберите в панели меню кнопкой 

 или  символ . Подтвердите 
пункт меню НАСТРОЙКИ кнопкой . 

На экране появится сим
вол «Настройка часов» 

.  Кнопкой  или  
выберите символ  – 
«Формат отображения ча- .
сов». Подтвердите выбор 
кнопкой .

Настройка формата 
отображения часов вы- .
полняется кнопками  
или . Кнопкой  подт-
вердите выбор. 

Примечание. После вы- .
хода из режима настройки формата ото
бражения времени не нажимайте повтор
но кнопку , иначе на экране вновь 
появится окно  – «НАСТРОЙКА ФОР
МАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ЧАСОВ».

После выполнения редактирова
ния программы нажатием кнопки  
вернитесь в пункт меню «Настройки» 

или дождитесь одного из следую
щих действий:

– при включении наружного осве
щения   автомобиля не отобразится 
пункт меню «Настройки»;

– при выключении наружного 
освещения автомобиля не погаснет 
подсветка дисплея.

Возможные варианты исполь­
зования кнопок таймера:

– включение функции немедлен
ного обогрева длительным нажати
ем кнопки ;

– включение обогрева коротким 
нажатием кнопки    с дополнитель
ным подтверждением продолжитель
ности работы (при необходимости 
можно откорректировать значение па- .
раметра кнопкой  или ;

– выбор нового пункта меню кноп
кой  или .

Принудительное включение 
системы предпускового подогре­
вателя и подогрева жидкости:

1.1.  При длительном нажатии 
кнопки  (удержание в нажатом 
положении более 2 секунд), если 
система предпускового подогрева
теля была выключена, то произой
дет включение предпускового подо
гревателя.

1.2.  При коротком нажатии кноп
ки  (удержание в нажатом поло
жении менее 2 секунд), если дис
плей таймера находится в «спящем» 
режиме, то произойдет выход дис
плея из «спящего» режима (включит
ся подсветка дисплея таймера и 
отобразится текущее состояние), 
этой же кнопкой подтверждается 
выбранная функция и подтвержда
ются  выбранные данные.

1.3.  При длительном нажатии 
кнопки (удержание в нажатом 
положении более 2 секунд), если 
система предпускового подогрева
теля включена, произойдет завер
шение всех функций (выключение 
режима подогрева ПП, если он был 
включен), если дисплей таймера 
«спит», отобразится стартовая стра
ница. 

1.4.  При коротком нажатии кноп
ки (удержание в нажатом поло
жении менее 2 секунд): 

– происходит завершение отобра
жаемой, активной функции; осталь
ные функции продолжают работать;

– при каждом коротком нажатии 
показания дисплея переходят на 
предыдущий более высокий уровень 
до тех пор, пока таймер ПП не будет 
выключен;

– если открыта стартовая стра
ница и ни одна из функций не актив- .
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на – таймер ПП будет выключен, т.е. 
индикация и подсветка будут отклю
чены;

– если таймер находится в под
меню – настройка завершается,  .
уже введенные значения не сохра
няются;

– если дисплей выключен – будет 
отображена стартовая страница.

1.5. Нажмите один раз кнопку   
и удерживайте ее в нажатом поло
жении:

– если таймер ПП находится в 
главном меню и открыта старто
вая страница, то на панели меню в 
центре мигающий символ в верхней 
части дисплея (функция) заменяет
ся на следующий справа символ;

– если таймер ПП находится в 
подменю, то выполняется измене
ние отображаемого значения (уве
личение) или отображается следую
щее выбранное значение в нижней 
части дисплея;

– если дисплей выключен, то 
индикация и подсветка дисплея тай
мера ПП включается и отображается 
стартовая страница.

1.6. Нажмите один раз кнопку  
и удерживайте ее в нажатом поло
жении:

– если таймер ПП находится в 
главном меню и открыта старто

вая страница, то на панели меню в 
центре мигающий символ в верхней 
части дисплея (функция) заменяет
ся на следующий слева символ;

– если таймер ПП находится в под-
меню, то выполняется изменение 
отображаемого значения (уменьше
ние) или отображается следующее 
выбранное значение в нижней части 
дисплея;

– если дисплей выключен, то 
индикация и подсветка дисплея тай
мера ПП включается и отображается 
стартовая страница.

Немедленное включение 
обогрева с помощью 
длительного нажатия

(без настройки – ручное включение)

Нажмите кнопку  и 
удерживайте ее более 2 
секунд.  Отопительный 
прибор включится.

Обратите внимание!
После включения в течение 2 

секунд будет отображаться «ON» 
(ВКЛ.), затем оставшееся время 
работы. Заданные величины будут 
взяты из предыдущего режима 
отопления. При длительном нажа-
тии кнопки  в режиме обогрева 
открывается подменю «Настрой
ка длительности подогрева». Зна-

чение длительности можно изме
нить кнопкой  или  (в диапа
зоне от 10 до 120 минут) и под
твердить изменение кнопкой  .

Обратите внимание!
Принудительное включение при 

необходимости можно использо-
вать для догрева охлаждающей 
жидкости в случае недостатка 
тепла от работающего двигателя 
для прогрева салона, если тем-
пература охлаждающей жидкос-
ти при работающем двигателе не 
поднимается выше 75 градусов.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА  
С ПОМОЩЬЮ ДЛИТЕЛЬНОГО 

НАЖАТИЯ
(без настройки)

Состояние – дисплей 
включен и отображается 
пункт меню «ОБОГРЕВ» – 

.
Нажмите кнопку  и 

удерживайте ее более 2 
секунд.  Появится над
пись OFF, и отопитель

ный прибор отключится.
После отображения сообщения 

«ОБОГРЕВ» OFF (ВЫКЛ.) откроется 
стартовое окно.  Подсветка дисплея 
гаснет через 10 секунд, если выклю
чено наружное освещение автомо
биля.
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Обратите внимание!
После выключения обогрева 

длинным нажатием выполняется 
завершение всех активных функ
ций. При появлении в режиме 
«ОБОГРЕВ» сообщения OFF (ВЫКЛ.) 
возможно выполнение следующих 
действий: выберите пункт меню 
кнопкой  или . Нажмите корот
ко кнопку  – откроется старто
вое окно, при повторном корот
ком нажатии кнопки  дисплей 
выключается. При коротком нажа
тии кнопки  отображается под
меню «ОБОГРЕВ» – .

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА  
С ПОМОЩЬЮ КОРОТКОГО  

НАЖАТИЯ
(с дополнительными 

настройками)

Состояние – дисплей включен и 
отображается стартовое окно.

Нажмите коротко кнопку  и 
удерживайте ее менее 2 секунд.

Обратите внимание!
Следующие настрой-

ки или установки (про
должительности работы) 

должны быть выполнены в обяза- 
тельном порядке. Заданные вели- 
чины могут быть взяты из преды- 
дущего режима отопления.

НАСТРОЙКА  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ

При необходимости 
выполните настройку 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
работы кнопкой  или 

.
Диапазон настрой

ки продолжительности 
работы:  

От 10 до 120 минут с шагом в 1 
минуту.

Подтвердите настройку продол
жительности работы кнопкой .  
После чего отопительный прибор 
включится.

Изменение продолжительности 
работы происходит однократно.

Обратите внимание!
После включения в течение 2 

секунд будет отображаться «ON» 
(ВКЛ.), затем оставшееся время 
работы. В режиме, когда подо
грев включен и работает, можно 
также переходить из одного пунк
та меню в другое.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОГО ПЕРИОДА  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА

Дисплей включен, отображается 
пункт меню «ОБОГРЕВ» – .

Нажмите коротко кнопку  и 
удерживайте ее в нажатом положе
нии не более 2 секунд.

Обратите внимание!
Перед включением отопитель

ного прибора в качестве заданных 
величин может использоваться 
подтвержденное оставшееся вре- 
мя работы или переустановленное 
кнопкой  или  время работы 
подогрева (нижняя граница 10 ми- 
нут). Изменение продолжительно
сти работы происходит однократ
но. Измененное значение должно 
быть подтверждено кнопкой .

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА  
С ПОМОЩЬЮ КОРОТКОГО  

НАЖАТИЯ ВО ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА

Дисплей включен, 
отображается пункт ме- .
ню «ОБОГРЕВ» – . 
Нажмите коротко кнопку 

 и удерживайте ее 
менее 2 секунд.  Отопи
тельный прибор выклю

чится.
После отображения сообщения 

«OFF» (ОБОГРЕВ ВЫКЛ.) откроется 
стартовое окно.

После выключения внешнего 
освещения автомобиля подсветка 
дисплея гаснет через 10 секунд.
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Обратите внимание!
При появлении сообщения 

OFF (ОБОГРЕВ ВЫКЛ.) возможно 
выполнение следующих действий:

– выберите пункт меню кнопкой 

 или  или нажмите коротко 
кнопку , и откроется стартовое 
окно;

– при повторном коротком 
нажатии кнопки дисплей выклю
чается. При нажатии кнопки  
отображается подменю ОБО
ГРЕВ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

ВРЕМЕНИ УСТАНОВКИ

Программирование времени уста
новки выполняется только в меню Р.

При помощи таймера можно 
настроить (запрограммировать) три 
независимых значения времени 
автозапуска режима подогрева. Три 
значения времени установки можно 
назначить на один рабочий день или 
распределить по различным дням 
недели или предопределенным диа-
пазонам дней недели.

Возможен выбор 3 групп дней 
недели, т.е.  может быть задан 
диапазон дней автозапуска подо
гревателя в заданное время.

Возможные группы дней недели, 
например:

Sat + Sun (Сб + Вс) – 
при таком выборе про-
грамма P1 за неделю 
выполнит 2 автозапуска 

обогревателя.
Mon – Fri (Пн – Пт) – 

при таком выборе про-
грамма P1 за неделю 
выполнит 5 автозапусков 

обогревателя.
Mon – Sun (Пн – Вс) 

– при таком выборе про-
грамма P1 за неделю 
выполнит 7 автозапусков 

обогревателя.
Если таймер не был запрограм

мирован для группы дней недели, 
то программа выполняется по дням 
недели по порядку.

По завершении недели требу
ется новое программирование.

Пример. Если запрограмми
рованный для группы дней недели  .
Mon – Fri (Пн – Пт) таймер был запу-
щен в воскресенье, то отопительный 
прибор выполнит 5 запусков обогре-
вателя с понедельника по пятницу в 
соответствии с заданными настрой-
ками. 

Если запрограммированный для 
группы дней недели Mon – Fri (Пн – 
Пт) таймер был запущен в среду, 
то отопительный прибор будет ав- 
томатически выполнять обогрев в 

четверг и пятницу, а в субботу и 
воскресенье автозапуска отопи-
тельного прибора не будет.  С по- .
недельника по среду следующей 
недели эксплуатация продолжает- .
ся с заданными настройками (5 за- .
пусков обогрева за неделю).  После 
завершения выполнения программы 
по группам дней недели требуется 
новое программирование.

Обратите внимание!
Режим подогрева отопитель

ного прибора ПП всегда отклю
чается через 5 минут после 
запрограммированного времени 
отъезда. Поэтому минимальный 
период подогрева до запуска 
двигателя составляет 10 минут, 
а максимальный – 120  минут. 
Запуск предпускового подо
гревателя происходит согласно 
предварительно заданной дли
тельности работы.

Времена установки – это всег
да времена отъезда.  Невозможно 
запрограммировать более трех зна
чений времени установки.

Предпусковой подогреватель не 
запустится (т.е.  автозапуск не сра-
ботает), если выставленная дли-
тельность работы ПП больше, чем 
осталось от текущего времени до 
времени отъезда, т.е.  если совпали 
следующие условия:

– Текущий день и заданный день 
идентичны.
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– Текущее время находится во 
временном интервале (время нача-
ла поездки минус продолжитель-
ность работы).

Пример.
Текущий день/заданный день: (Вт).
Текущее время: 18:45.
Время начала поездки: 19:00.
Время работы 30 минут.
Временной интервал: с 18:30 до 

19:00.
Здесь текущее время в преде-

лах заданного диапазона (т.е.  по 
программе до запуска осталось 
15 минут) и отопительный прибор 
не включится, но программа будет 
выполнена на следующей неделе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
ЗАПУСКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Дисплей ВКЛ., отображается стар-
товое окно.

Выберите кнопкой  
или  в панели режим 
меню с символом Р.

Изображение экрана, если пред
варительная настройка не активиро
вана ни для одного из трех возмож
ных программируемых вариантов 
памяти.

Возможное изображение экрана, 
если отмечена/активирована ранее 

запрограммированная 
память, в данном случае 
примера – выбрана па- 
мять «P2».  Кнопкой   

подтвердите настройки пункта меню 
Р – «ПРОГРАММА».

Обратите внимание!
Если в зоне функции 

символ Р отмечен зна
ком , это означает, 
что что одна или не- 

сколько заранее настроенных 
программ автозапуска подогре-
вателя уже активированы. Акти-
вированные программы автоза-
пуска на экране отмечены «галоч
кой» .

НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА  
ДЛЯ АВТОЗАПУСКА ПП

Выбор программы для активи­
рования (или программирования 
параметров автозапуска) ПП

Войдите в режим на- 
строек программ автоза-
пуска ПП, для чего нужно 
в «ЗОНЕ ФУНКЦИИ» вы- 

брать кнопкой  или  символ P  .
и подтвердить выбор кнопкой .  .
В режиме выбора и отображении 
настроек программного запоминаю-
щего устройства автозапуска ПП и 
активированных программ выбери-

те кнопкой  или  
одну из трех программ – 
P1 или P2, или P3 для 
настройки (дней недели, 
времени автозапуска и 
продолжительности ра- .
боты ПП), или переклю-

чения в режим ON (автозапуск), или 
OFF (ВКЛ. или ВЫКЛ.). Подтвердите 
выбор кнопкой .

Активированные про-
граммы автозапуска на 
экране будут отмечены 
«галочкой» .  Выбор 

или изменение любого параметра 
подтверждается кнопкой .

Включение/выключение про­
граммного запоминающего уст-
ройства

Переключите режим «ON» (ВКЛ.) 
или «OFF» (ВЫКЛ.) кнопкой  или 

 и кнопкой  подтвердите выбор.
Таким образом, программа P2 

будет активирована или отключена.
Например. На экране отображе

ны настройки для P2.
После подтверждения заверше

ния редактирования программы P1 
или P2, или P3 нажатием кнопки  
вернитесь в пункт меню «Програм
ма/Предварительная настройка» 
или дождитесь, пока:

– при включении наружного осве
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щения автомобиля не отобразится 
пункт меню «Программа / Предвари
тельный выбор»;

– при выключении наружного 
освещения автомобиля не погаснет 
подсветка дисплея.

Не нажимайте кнопку , иначе 
может произойти опять переключе
ние и функции «ON» (ВКЛ.) или «OFF» 
(ВЫКЛ.) могут поменяться местами. 

Редактирование программного 
запоминающего устройства (P1, 
P2 или P3)

В режиме настроек 
программ автозапуска 
ПП выберите в верхней 
строке кнопкой  или 

 программу, которую необходимо 
на- строить или активировать, напри-
мер, P1.  Подтвердите выбор кноп-
кой . 

Выберите в нижней 
строке кнопкой  или 

 символ  (режим 
редактирования про-

граммы).  Подтвердите выбор кноп-
кой .

Выбор группы дней недели/
дня недели для автозапуска ПП

Нажатием кнопки  
или  выберите группу 
дней недели: Mon – Fri  .

(Пн – Пт), Sat + Sun (Сб – 
Вс), Mon – Sun (Пн – Вс) 
или любой из дней 

недели: Mon (Пн), Tue (Вт), Wed (Ср), 
Thu (Чт), Fri (Пт), Sat (Сб), Sun (Вс).

Настройка времени начала 
поездки

Настройка часов вы- .
полняется кнопками  
или . Подтвердите вы- .
бор кнопкой .

Настройка минут вы- .
полняется кнопками  
или . Подтвердите вы- .

бор кнопкой .

Выбор режима работы
Кнопкой  или   .

выберите символ  
(ОБОГРЕВ).

Кнопкой  подтвер
дите функцию ОБОГРЕВ.

Настройка продолжительности 
работы

Кнопкой  или  
выполните настройку 
продолжительности ра- .
боты.

Диапазон настройки продолжи
тельности работы:

– от 10 до 120 минут с шагом  .
1 минута.  Подтвердите настройку  .

продолжительности работы кноп-
кой .

Включение программного за- 
поминающего устройства для 
автозапуска ПП

Выберите кнопкой  
или  режим «ON» 
(ВКЛ.) и подтвердите 
настройку функции «ON» 

(ВКЛ.) кнопкой .

Примечание.
После выполнения редактирования 

программы нажатием кнопки  верни
тесь в пункт меню «Программа/Предва
рительная настройка» или дождитесь 
одного из следующих действий:

– при включении наружного освеще
ния автомобиля не отобразится пункт меню 
«Программа/Предварительный выбор»;

– при выключении наружного освеще
ния автомобиля не погаснет подсветка 
дисплея.

Не нажимайте кнопку  в противном 
случае функции «ON» (ВКЛ.) или «OFF» 
(ВЫКЛ.) могут поменяться местами.

Повторное редактирование 
программного запоминающего 
устройства

Кнопкой  или  
выберите символ .

Кнопкой  подтвер
дите выбор настройки и 

продолжайте работу, как описано 
ранее.
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Обратите внимание!

За консультацией по работе ПП и возможности устранения мелких неполадок необходимо обратиться на 
сертифицированный сервисный центр ПАО «АВТОВАЗ».

ВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ТАЙМЕРА –  
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Сообщения Описание Устранение неисправности/режим заводских установок

Идет процесс автоматической инициализа
ции (отключения борсети автомобиля от АКБ 
или таймер был отключен от источника элект-
ропитания, затем вновь подключен)

Автоматическая инициализация заверше
на, требуется подтверждение параметров на 
дисплее или настройка

Отопительный прибор не запускается из-за 
отсутствия связи таймера с блоком управления 
в модуле ПП

Отопительный прибор не запускается из-за 
сбоя в работе компонентов системы ПП

Дождитесь завершения автоматической инициализа
ции (не более 30 сек), затем выполните настройку точно
го времени и дней недели, и других параметров

Выполните настройку текущего времени (часы и мину
ты) и дней недели.

Затем отобразится стартовая страница с текущим 
временем

Возможен обрыв или плохой контакт в электрической 
цепи между таймером и модулем ПП.  Возможно 
неисправен предохранитель 20А в цепи питания модуля 
ПП (в консоли панели приборов, рядом с реле зажигания 
под контроллером двигателя)

Требуется обращение на СТО для выявления и устра-
нения причины неисправности
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Блокировка/разблокировка 
блока управления

После 3 попыток неудачного за- .
пуска ПП происходит блокировка 
блока управления ПП.

Блок управления ПП блокируется 
(постоянное высвечивание на дис
плее Error) при следующих неис
правностях:

– слишком много неудачных по- .
пыток запуска;

– перегрев (превышение тем
пературы охлаждающей жидкости  .
125 °C).

Диагностика и устранение неис-
правностей в системе ПП разреша-
ется только на сертифицированных 
сервисных центрах ПАО «АВТОВАЗ».

Требуется проверка контура цир
куляции охлаждающей жидкости че- .
рез отопитель салона после снятия 
блокировки системы ПП на СТО.

Требуется проверка подачи топ- .
лива после снятия блокировки сис-
темы ПП на СТО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

•Когда активируется режим 
подогрева через таймер ПП (прину-
дительно или автоматически зара-
нее установленной программой), по 
команде с таймера интегрированный 
в модуль ПП контроллер ПП произ-
водит последовательное включение 
воздушного компрессора (продувка 
камеры сгорания), электронасоса 
охлаждающей жидкости, топливно-
го дозировочного электронасоса, 
воспламенение и горение топлива  .
в камере сгорания модуля ПП. 

До момента достижения тем-
пературы охлаждающей жидкости 
75°C система ПП работает в режиме 
высокой мощности нагрева.  Далее 
подача топлива в камеру сгорания 
модуля ПП уменьшается и ПП пере-
ключается в режим низкой мощ-
ности нагрева.  До достижения тем-
пературы охлаждающей жидкости 
80°C подача топлива и подогрев пре-
кращается, система ПП переходит  .
в режим ожидания, пока темпера-
тура не опустится ниже 80°С.  Таким 
образом, включенный ПП автома-
тически поддерживает температуру 

жидкости на входе в радиатор ото-
пителя салона не ниже 75°С.

•При достижении нижней или 
верхней границ напряжения бор
товой сети автомобиля происходит 
аварийное отключение ПП.

•ПП не запускается при выхо
де из строя штифтового электрода 
накаливания или обрыве цепи элек
тропроводки дозирующего топлив
ного электронасоса.

•Контроллером ПП непрерывно 
контролируется также число обо
ротов электродвигателя вентилято
ра компрессора в модуле ПП.  Если 
не запускается вентилятор, то он 
блокируется; если число оборотов 
отклоняется от нормы более чем на 
40%, то через 60 секунд происходит 
аварийное отключение.

•Снятие блокировки либо счи
тывание сообщений об ошибках 
возможно специальным диагно
стическим оборудованием толь
ко на сертифицированных СТО.



АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если в ходе эксплуатации воз
никает необходимость аварийного 
отключения, следует выполнить сле
дующие действия:

– отключить ПП через таймер 
управления;

– извлечь предохранитель в цепи 
питания ПП;

– отсоединить ПП от аккумуля
торной батареи.

Примечание. Предохранитель (номи
налом 20 А) в цепи питания ПП находится 
в консоли панели приборов рядом с реле 
зажигания под контроллером двигателя.

При возникновении проблем с 
запуском ПП выполните следую
щие проверки:

•ПП после включения не запу
скается:

– выключить и включить предпу
сковой подогреватель.

•Если ПП все равно не вклю- .
чается, проверьте следующее:

– есть ли топливо в топливном 
баке;

– исправны ли предохранители;
– нет ли помех в каналах отвода 

выхлопных газов;
– не снижено ли напряжение в 

бортовой сети;

– исправна ли аккумуляторная 
батарея. 

Прочие неисправности возмож
но продиагностировать и устранить 
только на сертифицированных СТО 
и гарантийных сервисных центрах.

Обратить внимание!

Учитывайте то, что гарантий
ное обслуживание системы ПП 
не предоставляется, если в кон
струкцию ПП самостоятельно 
внесены изменения или если в 
прибор встроены детали сторон
них производителей.

В соответствии с проводимой 
политикой постоянного усовершен
ствования технических характери
стик и дизайна возможно внесение 
изменений в компоненты без пред
варительного уведомления.

Все приведённые в настоящем 
руководстве рисунки экранов тай
мера являются справочно-инфор
мационными и могут не соответ
ствовать состоянию содержимого 
экрана дисплея таймера, которое 
определяется комплектацией авто
мобилей и  версиями программного 
обеспечения.

Сервис

Если у Вас есть технические во- 
просы, проблема с Вашим таймером 
или ПП, обращайтесь по телефонам 
дилеров и сервисных центров.

Полный список и телефоны сер-
тифицированных сервисных цен-
тров см. на сайтах ПАО «АВТОВАЗ», 
например, на сайте http://www.lada.ru. 
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